
BASIS DETERGENT

Turbo emulsion future
 
EMULSION DE LAVAGE
CONCENTREE POUR TOUS LES
TEXTILES ET TOUTES LES
CONDITIONS DE DURETE D'EAU
 
� Produit liquide structuré tout-en-un 
� Haute efficacité y compris en conditions d'eaux dures 
� Efficace sur tous les types de salissures à partir de 40°C 
� Protège la blancheur des textiles 
� Sans phosphate, ni EDTA, ni NTA 
� Facile à distribuer avec tout type de pompes 
� Pour tous les types de machines à laver 
 
 APPLICATION
Pour tous les types de textiles en coton et polyester/coton lavés à 40°C et plus.    
RECOMMANDATIONS D'UTILISATION
Notre spécialiste en blanchisserie fera des recommandations spécifiques selon
les contraintes d'utilisation.

Dosage : entre 10 et 15 ml/kg de linge sec.   
GARANTIES - SECURITE
Toujours lire les instructions d'utilisation figurant sur les étiquettes avant mise
en place.

Merci de suivre les instructions de sécurité mentionnées dans la Fiche de
Données de Sécurité (FDS).

Les formulations sont déposées au centre anti-poison de Nançy : + 33 3 83 32 26
36.   
COMPOSITION
Tensio actifs non-ioniques, phosphonates, polycarboxylates, contient des
azurants optiques et du parfum.   
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
Densité : 1.195

pH : 13.5 (pur)   
PACKAGING
Bidon PE de 25 kg

Code produit : 1200190 - Unités/palette : 24

Fût PE de 250 kg

Code produit : 1200200 - Unités/palette : 4

Container de 1130 kg

Code produit : 1200180 - Unité/palette : 1   
CONDITIONS DE STOCKAGE
Stocker dans un endroit sec et tempéré entre 5°C et 40°C. Utiliser dans son
emballage d'origine.   
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